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Reduciendo la Huella en el Agua
El Agua Nos Une - SuizAgua América Latina

Reduccion de agua por mejora

<= Orazul delosservicios higiénicos en la
\l" ENERGY Central Termoeléctrica Aguaytia

0DS: 6.4 Eficiencia hidrica

Orazul Energy Peri

Empresa / Implementador Sector: (JYU 3510 Generacién, transmision
y distribucion de energia eléctrica

Ubicacion: Central Térmica Aquaytia, Padre Abad,Ucayali, Perti
Coord. UTM9'001,910.63 N 445,885.94 E

Actualizacion Ficha: Noviembre 2017

> Resultados

® Reduccion de 3302 m3 de agua por afio

= Otros beneficios

@ @

Proveedor: Ingenieria interna

> Descripcion de buena practica / tecnologia ————

@

El estudio de Huella Hidrica contempla que los consumos de las dreas
administrativas son de especial interés.

En tal sentido, el proyecto contempla el reemplazo de 12 sistemas de
descarga de agua de los inodoros en todas las dreas de la Central
Termoeléctrica Aguaytia (Campamentos, operaciones, contratistas y
dreas administrativas) con sistemas de descarga de tipo dual, lo que
conlleva a un ahorro de 30 litros por dia

Principales actividades: Verificacion del estado actual de los inodoros
antiguos instalados, instalacion de 12 sistemas dual de descarga de
agua, monitoreo mensual de los consumos de agua
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o Ahorro de USD 1689.29 al afio por pago de tarifa de uso de agua industrial
O Referencias de Proveedor v > Empresa Implementadora v

Orazul Energy Perti

Informacion de contacto: Saul Marin
Correo: Saul.Marin@Orazul.com

2 Costos de inversion y operacion
Costo: USD 307.69

D Referencias

e www.elaguanosune.org
o http://certificadoazul.ana.gob.pe/
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